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側溝用

歩車道用

集水桝用

水路用

ボックスカルバート

大型ボックス力ルバート 受

スライドレール

可とうボックスカルバート 受

スリット管渠 (Tタイプ )/ スリット管渠 (Fタイプ ) 受

スリット管渠 (Tタイプ )用桝

スリット管渠 (街渠型 )

クリーン管渠 (フラット )/ グレーチング付

クリーン管渠 (スロープ )/ グレーチング付 /クリーン管渠 (摺り付け ) 受

クリーン管渠 (AM)  受 /(ASM)  受 /(500SM)  受

クリーン側溝

クリーン側溝 (摺り付け ) 受 / クリーン側溝 (AM・FM・LM) 

重圧管

プレガードⅡ/積ガード

NEW-KウォールⅡ・Ⅲ型

NEW-KウォールⅡ・Ⅲ型 (挿し筋タイプ )

KウォールⅡ・Ⅲ型

FLウォール (大臣認定品 )

簡易土留ブロック (L型・l 型 )/K ウォールⅠ型

トリプルエコロック (組立式大型積ブロック )

ヘイベック /ヘイベック基礎・標準図

コンクリート積みブロック (JISA5371)

小口止ブロック

ランドセル工法 (NETIS 登録済 )

アームブロック・ショルダーブロック

張ブロック 50型 /張ブロック基礎 1割勾配用

法枠・間詰ブロック 受

法面保護ブロック /階段ブロック 受

中型ブロック

中型ブロック用基礎ブロック

地産ブロックアンカー工法（へイベック）

環境保全型ブロック不二子Ⅱ

ポーラス間知

排水性舗装対応製品 受

ポーラス製品〔浸透桝（丸桝）〕

ポーラス製品〔浸透桝（角桝）〕

ポーラス製品 (U字溝・道路側溝 ) 受

ポーラス製品 (KS側溝Ⅰ型 ) 受

ポーラス製品 (浸透井戸・井戸枠 )

JIS マンホール /調整リング

プレホール (ミニ・O 号・1 号・2号 )

耐震性貯水槽Ⅰ型 ·Ⅱ型・Ⅲ型 /防火水槽Ⅰ型・Ⅱ型 (40m 3)

RC床板 /基礎板 /平板・植樹桝

鉄筋コンクリー卜境界杭

雑草防止機能付側溝

エレフット

マットレス工法　　　　　　　　　

工コスリム側溝

エコノミー側溝

KT側溝 1 種　本体・蓋

KT側溝 3種　本体・蓋・集水蓋

道路側溝 3種　本体・蓋・集水蓋

NFC側溝　本体・蓋・集水蓋

不二式グレーチング付側溝 (ボルトロック式 )

道路側溝集水桝 (ボルトロック式 )・力一ブ用

横断溝 /チェッ力一ド　サイレント仕様 受

鉄筋コンクリートU形本体 1 種蓋・2種蓋・集水蓋

ソケット付鉄筋コンクリー卜 (U形 )/ 横断側溝

鉄筋コンクリー卜 L形

エプロンブロック 受 /V 型・皿型側溝

KS側溝Ⅰ型　本体

KS側溝大型　本体

KS側溝Ⅰ型蓋 ·KS側溝大型蓋

KS側溝Ⅱ型　本体

KS側溝Ⅱ型蓋

KS側溝Ⅰ型ウォール 受

KS側溝大型ウォール 受

KS側溝Ⅱ型ウォール 受

力セットウォールKS側溝Ⅰ型 ·Ⅱ型・大型 受

KS側溝Ⅱ型スロープ　本体 受・蓋 受

C ドレーンⅢ型 受

C ドレーン 受

かんたん側溝 受

各種側溝蓋

街路型自由勾配側溝 /街路型落蓋側溝（300×300）

歩車道境界ブロック /乗入ブロック（鉄筋入り）/バリアフリー型乗入

歩車道境界切り下げブロックA両面

歩車道境界切り下げブロックB両面

歩車道境界切り下げブロックC両面

歩車道境界切り下げブロックA片面

歩車道境界切り下げブロックB片面

歩車道境界切り下げブロックC片面

防草型歩車道境界ブロック

水抜きブロック /歩車道境界R物

地先境界ブロック /街渠ブロック /植樹帯ブロック /コンクリート縁石

パーキングブロック

FM桝 (不二式グレーチング付集水桝 )/ 桝用集水蓋 受

特殊プレキャスト桝 /L型桝

熊本市型桝 /各種集水桝 受

排水溜桝

排水溜桝 蓋受付

三面水路 /三面水路（蓋）

L型水路

排水トラフ

浮上防止対策水路

FNDベンチ

FNDベンチ暗渠

FNDベンチ取水集水桝

FND掛樋 受 / 一筆排水口 受

暗渠用

擁壁用・法面用

環境・透水

下水道用

防火水槽

技術資料（参考）

工法・その他

　3

　4

　5

　6

　7

　8

　9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

33・34

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46・47

48・49

49

50

51

52

53

54

55～60

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69～71

72・73

74

75・76

77

78

79

80

81

82・83

84

85・86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96・97

98

99

100

101・102

103

104

105

106

107～109

110・111

112

113

114

115

116

117～180

側
溝
用

歩
車
道
用

集
水
桝
用

水
路
用

暗
渠
用

擁
壁
用
・
法
面
用

環
境
・
透
水

下
水
道
用

防
火
水
槽

工
法
・
そ
の
他
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■エコスリム側溝本体

正面図

正面図 平面図
平面図

正面図正面図 平面図

側面図

寸法表

寸法表

寸法表

側面図

■エコスリム側溝蓋 ■エコスリム側溝　300×300（カーブ用）

■エコスリム側溝集水蓋

400 500 590 530 675 400 400 505 60 65 65 80 90 2000

500 500 704 650 690 500 500 505 60 75 75 85 100 2000

800 650 790 500 480 605 60 75 85 85 100 2000

882 760 819 600 600 605 60 80 80 90 124 2000

500 600

600 600

250

300

400

500

600

25

30

45

65

97

254

304

404

524

634

86

86

96

106

130

100

100

100

100

100

496

496

496

496

496

17

19

37

41

60

254

304

404

524

634

100

100

280

350

410

110

110

294

364

426

249

299

399

519

628

86

86

96

106

130

50

50

70

75

85

250

300

400

500

600

側
溝
用

kumafuji（排水性舗装対応可）
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側
溝
用

kumafuji

正面図

寸法表

寸法表

寸法表

側面図

正面図 正面図平面図

正面図

平面図

平面図

側面図
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側
溝
用

kumafuji

kumafuji

ｔ

ｂ

４５
°

ｔ１ｔ２

５
ｂ
’

Ｌ

１
０

１
３
５

１
０

ｂ

２０

正面図

正面図 平面図

側面図

寸法表

寸法表
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側
溝
用

kumafuji

kumafuji

Ａ

ｂａ ａ
’’

ｃ
ｃ

ｂ
’’

ｔ’

ｔ Ⅰ

ｂ ａ

ｌ

２５

３７．５

２５

ｌ’

ｌ
Ⅱ

ｂ ａ

２５

３７．５

２５

ｌ’

Ｌ

１１ｔ

ａ ａ
’

ａ

Ｂ

ｂａ

ｂ
’’

ｃ
ｃ

ａ
’’

ｔ’

ｔ

正面図

平面図

正面図 平面図

平面図正面図

側面図
側面図

正面図

寸法表（車道用）

寸法表（車道用）

寸法表

側面図
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側
溝
用

kumafuji

kumafujikumafuji

Ａ

ｂａ ａ
’’

ｃ
ｃ

ｂ
’’

ｔ’

ｔ Ⅰ

ｂ ａ

ｌ

２５

３７．５

２５

ｌ’

ｌ
Ⅱ

ｂ

ａ

２５

３７．５

２５

ｌ’

Ｂ

ｂａ

ｂ
’’

ｃ
ｃ

ａ
’’

ｔ’

ｔ

正面図 平面図

平面図正面図

側面図
側面図

Ｌ １１ｔ

ａ ａ
’

3

3

Ｌ

ａ ｄ’５ｄ

ｆ
ｃ

ｔ

Ｈ

ｔ
’

ｅ ｂ ｅ

Ａ

ｈ

寸法表

寸法表

集水蓋

側溝蓋

正面図

平面図 正面図

寸法表

寸法表

側面図
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kumafuji

kumafuji

Ｃ
ｂ

ａ

ｔ
’

ｔ

ａ’’

ｃ ｃｂ’’

Ⅲ Ⅳｂ

ａ

ｌ

２
５

３
７
．
５

２
５

ｌ
’ ｌ

ｂ

ａ

２
５

３
７
．
５

２
５

ｌ
’

Ｌ

１
７
０

２
０
０

１５

ｔ ５
ｂ
’

５

ｂ

384 768 770 730 500 440 500 80 80 515 220 150

ｂ

Ｄ
ｂ

ａ

ｔ
’

ｔ

ｂ’’ｃ ｃ

ａ’’

正面図

平面図

平面図

正面図 正面図

側面図 平面図 側面図

正面図

寸法表

寸法表

寸法表

側面図

側
溝
用
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側
溝
用

kumafuji

ａ

Ａ

ｄａ’ｄ

Ｈ

ｆ

ｃ
ｃ
’

ｅ２ｂｅ１

ｇ

365

465

565

465

565

575

660

290

440

540

545

650

340

445

550

280

330

430

NFC.KT. 道路側溝 エコノミー側溝 エコスリム側溝

492 402 452 542 368 435 55 45 87 60 65 472 555 2000

エコスリム

エコスリム 250 330 420 300 335 50 45 60 60 70 380 455

350 430 530 400 435 60 50 65 65 80 490 575

〈2000〉

1000

〈2000〉

1000

〈378〉

189

〈527〉

265

正面図

平面図

寸法表

正面図 正面図

グレーチング寸法表

ｆ

Ｈ ｅ１ ｂ ｅ２

ａ

ｄ ａ’ ｄ

Ａ

ｇ

Ｃ
Ｃ
’
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側
溝
用

kumafuji

８０ ８４０ ８０

１０００

２４０
３４０

５０ ３６０ ５０

４６０

２３０

２
９
０

５
０

３
０
０

６
４
０

１
２
０

７０ ２５０ ７０

３９０

５０

１５０ ７００ １５０

１０００

３００

３６０

１００ １００

280

6
9
5

1
4
0

2
0
0

3
9
5

５０

1
0
0

100 265

５９ ４０２ ５９

５２０

１
３
５
°

２
８
５ ５
０
０

１
３
５
°

５２０

３００ ５５
５
５０

５２０

３００ ５５
５
５０

４
６
５

３
４
５

７
０

７
０

５
５

３０ ３６０

２８０ ７０

Ｒ５０

２
８
５ ５
０
０

４
6
5

３
０
０

９
５

２８０ ７０

Ｒ５０

３０ ３６０

３
０
６ ４
７
８

９
５

４１２

５ ４０２ ５

５
５

側面図

平面図

側面図

平面図

正面図

正面図

正面図

平面図 重量：

参考重量：386kg

重量：

正面図

平面図

正面図

平面図
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側
溝
用

kumafuji

kumafuji

KS 側溝型側面図

道路側溝型側面図

梁部詳細図 A 部詳細図

正面図

平面図

正面図

寸法表

寸法表
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側
溝
用

kumafuji

kumafuji

kumafuji

ｃ
ｆ

ｇ

４
５
°

Ａ

Ｈ

ａ ｄ

ｂ ｅ

r

Ｌ

Ｂ

Ｂ１ Ｂ１

Ｔ
２

Ｔ
１

Ｔ

ｂ

ｒ

Ｂ

６
０
０
（
１
０
０
０
）

（T－4）

正面図

側面図

側面図

寸法表

平面図

正面図

正面図

寸法表

寸法表

側面図
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側
溝
用

kumafuji

kumafuji

150

L

117

234

351

469

586

703

1000

2000

3000

4000

5000

6000

横断側溝（排水性舗装対応可）

DV　PU240

DV　PU300

240×240×2000

300×300×2000

195

254

350

410

30

30

70

70

404

462

330

395

290

355

280

345

h

正面図 側面図

寸法表

寸法表

標準型
正面図 側面図

滑止付型

正面図

正面図 側面図

寸法表

側面図

標準型
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側
溝
用

kumafuji
ｇ

ｈ

ｄ

ｂ ａ ｃ

ｉｅ
ｆ

Ｒ２０

Ｒ２０

Ｌ

166

194

553

647

665

700

150

180

15

20

270

320

150

200

1個当たり重量（kg）

L=600 L=2000

正面図

平面図

正面図

側面図

寸法表

寸法表（乗入）

寸法表
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側
溝
用

kumafuji

kumafuji

ｂ
５
０
０

ａ

ｃ

１１０３０

２００

ｂ
５
００

ａ

２０００

２０００

500

5
0
0

5
5 8
0

58

72

96

110

120

150

70

80

110

450

550

550

50

100

100

参考重量（kg）呼び名

110

120

150

H h A a

※H=150も対応可能です。

６０

平面図

側面図

寸法表

寸法表

正面図

正面図

平面図

正面図

平面図
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側
溝
用

kumafuji

３００，４００： ５

ｉ

ｈ
ｈ
’

ｓ ｃ
’

Ａ

ｃ

５００，６００：１０

ａ ｅ

５
０

Ａ部

４５ ｄ

１
０
０

ｋ

Ｈ

４９５ １０

２０００

※横断用製作可能

１
０
０

５

寸法表

正面図 側面図
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側
溝
用

kumafuji

ｈ
ｆ
１

ｆ
１

ｈ
２

ｃ
’

ｓ

ａ

ｃ
５
０

Ａ

Ａ部

ｄ’ １０ ｄ

Ｈ

ｅ２ ｅ１

ｅ

４９５ １０

ｆ２

１５０ ７７５

ｆ２

１５０

ｆ２ ｆ２

２０００

１
０
０

１５

※横断用製作可能

寸法表

正面図 側面図
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側
溝
用

kumafuji

Ａ

ｂ
ａ

ａ’
ｃ ｃｂ’

Ｂ

ｂ
ａ

ｂ’’ｃ ｃ
ａ’’

ｔ’ ｔｔ’ ｔ

ｔ
’

ｔ

タイプⅠ

タイプⅣ

タイプⅡ

ｂ

ａ

ｌ

２
５

３
７
．
５

２
５

ｌ
’ ｌ

ｂ

ａ

２
５

３
７
．
５

２
５

ｌ
’

Ｄ

ｂ

ａ

ｂ’’ｃ ｃ

ａ’’

ｌ

ｂ

ａ

ｌ
’

２
５

３
７
．
５

２
５

Ｌ
１１ｔ

ａ ａ
’

寸法表（車道用）

平面図 正面図

寸法表（軽荷物用）

寸法表

寸法表

平面図

平面図

平面図 側面図

平面図

正面図

正面図

正面図

側面図 側面図

側面図

正面図
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側
溝
用

kumafuji

ｃ
’

ａ ｅ

Ａ

ｃ

ｉ

ｓ

Ａ部

７０
５
６０

ｈ
１
２
０

１
０
０５
０

Ｈ

２０００

４９５ １０

※横断用製作可能

１
０
０

５

２０

１
０
０

５

正面図

寸法表

側面図
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側
溝
用

kumafuji

Ｃ

ｂ

ａ

ｂ’ｃ ｃ

ａ’

ｔ
’

ｔｔ
’

ｔ

Ｄ

ｂ

ａ

ｂ’ｃ ｃ

ａ’

タイプⅢ タイプⅣ

ｂ

ａ

ｌ ３
７
．
５

２５
２５ ３
７
．
５

ｌ
’ ｌ

ｂ

ａ

ｌ
’

２５
２５

寸法表

寸法表

平面図

側面図

正面図

平面図 側面図 平面図

正面図 正面図

側面図
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側
溝
用

歩
車
道
用

集
水
桝
用

水
路
用

暗
渠
用

擁
壁
用
・
法
面
用

環
境
・
透
水

下
水
道
用

防
火
水
槽

そ
の
他

kumafuji

３００，４００： ５
５００，６００：１０

Ａ部

４５ ｄ

Ａ
ｈ
’
ｈ

１
０
０

ｋ

Ｈ

５
０

ｃ
ｃ
’

ｎ
ｍ

ｉ

Ｐ
a e

ｓ
４９５ １０

２０００

５０ ５０

１
０
０

５

正面図

寸法表

側面図
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側
溝
用

kumafuji

ｈ
ｆ
１

ｆ
１

ｈ
２

ｃ
’

ｓ

ea

ｃ
５
０

Ａ

Ａ部

Ｐ

ｎ
ｍ

ｄ １０ ｄ’

Ｈ Ｈ

ｅ１ ｅ２

４９５ １０

ｆ２ ｆ２ｆ２ ｆ２

２０００

１８００

５０

５０５０

５０

正面図

寸法表

側面図
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側
溝
用

kumafuji

ｃ
’

ａ ｅ

Ａ

ｃ

ｉ

ｓ

Ｐ

７０
５
６０

ｎ
ｍ

ｈ
１
２
０

１
０
０５
０

Ｈ

２０００

４９５ １０

５０ ５０

１
０
０

５

正面図

寸法表

側面図
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側
溝
用

kumafuji

正面図 平面図

側面図

寸法表
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側
溝
用

kumafuji

kumafuji

A

7 0
6 %

e a e

C

1
0
0

5 
0

H

d
f h

2 0 0 0

4 9 5 1 0

寸法表

寸法表

正面図

平面図 正面図

側面図
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側
溝
用

kumafuji

参考重量

424

486

548

610

742

814

886

1058

1139

1220

プレセット

寸法表

正面図 側面図

平面図



27

側
溝
用

kumafuji

寸法表

寸法表

正面図 側面図

正面図 側面図

平面図

平面図
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側
溝
用

kumafuji

７
５

７
０

４
５

６
０

４
０
０

４
０
０

１２０

３２８８

９０

９５

１８４

１９４

２４９ ５００ ２４９

９９８

４
５

６
０

１２０ １５０

２７０

７
０

１
４
５

７
５

１
８
０

４
０
０

１２９

３２８８

４
０
０

９０

９５

１８４

１９４

９９８

ｂ１ ａ ｂ１

Ｂ

ｔ
ｈ

Ｈ

ｒ

２０００

２５０ ２５０５００ ５００ ５００

蓋取付用穴

寸法表

正面図

正面図 平面図

正面図 平面図

側面図
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側
溝
用

kumafuji

熊本県型寸法表

熊本市型寸法表

国土交通省型寸法表

B

県Ⅰ型寸法表

正面図 平面図
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側
溝
用

１１０ ５ ３８５

３７ ３０３ ４５
２４９ ３＠５００ ２４９

１９９８

８５ ３００ ８５５
１
０

１９９８

４９９ １０００ ４９９

３
５
０

４
５

５
３
３

５００

４
５
０

６
０

４７０

２９７

４
９
８

８
９

９
８
０

９
９
８

１
０
７

２９７

５０ ３００ ５０

３
０
０

４
５

５
３
８

５
５

４
０
０

６
０

５
１
５

４００

７０５ ３８５

４６０

３０３
２４９ ３＠５００ ２４９

１９９８

４９９ １０００ ４９９

１９９８

３７ ４５

kumafuji

kumafuji

蓋板参考重量：33kg本体参考重量：455kg

街路型自由勾配側溝

街路型落蓋側溝（300×300）

Ｗ Ｈ Ｈ1 Ｈ2 Ｂ Ｂ1 ｔ1 ｂ
呼　び　名

寸　　　法（ｍｍ）参考重量
（ｋｇ）

522

604

686

768

1178

1260

850

932

1014

1096

正面図

平面図

寸法表

側面図

正面図

平面図

側面図 平面図

側面図
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kumafuji

kumafuji

kumafuji

寸法表

正面図

正面図

正面図

正面図

正面図

側面図

側面図

正面図
正面図

正面図

正面図

正面図

寸法表

寸法表

参考重量表

歩
車
道
用
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kumafuji

36kg

32kg

42kg

40kg 24kg

29kg

23kg

29kg 29kg

32kg 36(60)kg

60kg 35kg

(34kg)

(27kg)

(23kg)

(31kg)

歩
車
道
用
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kumafuji

kumafuji

50kg 84kg 50kg

46kg46kg

61kg 38kg 38kg

31kg

54kg98kg59kg

59kg 32kg

(48kg)

(34kg)

(30kg)

(44kg)

歩
車
道
用
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kumafuji

kumafuji

74kg

71kg

42kg 42kg

34kg 33kg

40kg 28kg

38kg 23kg

35kg 35kg

歩
車
道
用
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kumafuji

(24kg)

(31kg)

48kg 44kg

58kg 37kg

56kg 31kg

33kg47kg62kg

26kg43kg60kg

歩
車
道
用
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kumafuji

55kg

69kg 40kg

67kg 34kg

36kg55kg74kg

29kg50kg73kg

51kg

C3－1 C3－2 C3－3

C3－1 C3－2 C3－3

(26kg)

(33kg)

(33kg)

(39kg)

(50kg)(54kg)

91kg

歩
車
道
用
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kumafuji

除草作業等の
維持管理費の

大幅削減！

新製品と従来品の違いは？

対応する製品例

従 来 品 新 製 品

アスファルト
アスファルト

境界ブロックと歩道側舗装部分に隙間が

でき、雑草の種子が入り繁殖していました。

防草型境界ブロックは、ブロックと歩道側

舗装部分との噛み合わせにより隙間ができ

にくい形状のため、雑草の繁殖を防ぎます。

ここが
違う

意匠登録
第1072343号

第1144939号
07－011939
07－003482

意匠登録

意 願 中

実 願 中

Bタイプ参考図 ※

※Aタイプ仕様もございます

★仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、予めご了承下さい。

180

5050

50 50240

340

55

3
0
0

5
0

1
0

5
0

1
0

180

240

290

50

50

5

3
0
0

5
0

1
0

「水平部分に設けたブロックの突起部が舗装と噛み合い、

 雑草の根の成長を妨げ、枯らす機能があります。」

歩車道境界ブロック

暗渠型側溝

JIS側溝

鉄筋コンクリートL形

L形擁壁ほか

・

・

・

・

・

正面図 正面図

防草型歩車道境界ブロック

歩
車
道
用

コンクリートとアスファルトのすき間の上部から、草の種子や土砂が

入って成長しかけても、下にコンクリートがあるので枯れてしまいます。

コンクリートブロックの突起とアスファルトがかみ合うため、収

縮や振動による隙間が発生しないので雑草が生え難くなります。
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kumafuji

kumafuji

Ｌ

ｈ

ｂ

ａ

Ｌ

ｈ

ｂ

ａ

48

42

53

62

67

65

64

66

61

49

62

72

77

76

74

76

3（1/2円）

３

３

４

５

７

８

13

540

395

526

588

626

556

583

597

545

398

529

590

627

557

584

597

514

382

513

579

618

550

579

594

329

288

419

508

561

510

543

572

正面図

側面図 寸法表

側面図

側面図

正面図

平面図 平面図

正面図 正面図

正面図

正面図

身障者乗入寸法表

歩車道 A 寸法表

歩車道 B・歩車道 C 寸法表

歩
車
道
用
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kumafuji

kumafuji

kumafuji

kumafuji

a は規格外

正面図

正面図

正面図

平面図 平面図

側面図

正面図 側面図 寸法表

側面図

側面図

参考重量：

寸法表

歩
車
道
用
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kumafuji

コンビニ仕様 中　間　部

端　　　部 参考重量 62kg

参考重量 68kg

断面図

断面図

断面図

施工断面図

正面図

側面図

平面図

側面図

断面図 側面図

断面図

側面図

側面図

平面図

平面図歩
車
道
用
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kumafuji

kumafuji

20

※縦断載荷時T-25 横断載荷時T-6

横 断

縦 

断

平面図 側面図

平面図 側面図

A1,A2

寸法表 C=150  T-25　

Ⅱ型寸法表

寸法表

C=200  T-25　

集
水
桝
用
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kumafuji

kumafuji

本　　体 蓋　　板
平面図

側面図

平面図

側面図 正面図

寸法表

平面図

側面図

集
水
桝
用
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kumafuji

kumafuji

６００

２００ ２００ ２００

６００

２００ ２００ ２００

２４０

２１６

φ

φ

２
４
０

３
０
６

７
０

２３０ ７０

１００ ３００

１
０
０

３
０
０

４
０
０

４
０
０

４
０
０

６
０

１１０ ２００ ９０

４００

６

６．０％

平面図

平面図

寸法表

側面図 正面図

側面図

正面図

集
水
桝
用
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kumafuji

150

補助桝

12

14

20

22

24

31

37

300

360

430

470

520

580

680

240

300

360

400

450

500

600

30

30

35

35

35

40

40

※グレーチング蓋対応可

桝蓋寸法表

桝蓋受寸法表

補助桝寸法表

排
水
部
用
穴

17

19

22

28

46

47

54

380

440

500

550

650

700

800

240

300

360

400

450

500

600

35

35

35

35

40

45

45

35

35

35

35

40

45

45

30

35

40

40

48

53

58

10

10

10

10

10

10

10

100

100

100

100

110

110

110

310

370

430

480

570

610

710

60

55

50

50

52

47

42

35

35

35

40

40

45

45

平面図

平面図 側面図

平面図 側面図

平面図 側面図

側面図

本体寸法表

集
水
桝
用



45

kumafuji

ａ

ａ

１
５

Ｈ

ｃ

ｂ

※グレーチング蓋対応可

平面図 平面図

側面図 側面図

側面図

寸法表

寸法表 寸法表

ａ

ｄ

ａｄ
ｋ

ｂ
ｌ

ｈ

ｊ

１
５
０

ａ

ｄ

ｃ
ｅ ｅ

ｆ ｆ

集
水
桝
用
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kumafuji

水
路
用

正面図

寸法表

側面図



47

kumafuji

kumafuji

三面水路用（蓋）Tー4

寸  法  （mm）
水 路 幅

W1 W2 T1 T2
参考重量
（kg）

500 用

600 用

700 用

800 用

900 用

1000 用

1100 用

1200 用

1300 用

1400 用

1500 用

1600 用

1700 用

1800 用

1900 用

2000 用

164

189

215

240

265

290

346

373

436

466

537

570

601

681

716

751

680

780

880

980

1080

1180

1280

1380

1480

1580

1680

1780

1880

1980

2080

2180

480

580

680

780

880

980

1080

1180

1280

1380

1480

1580

1680

1780

1880

1980

105

105

105

105

105

105

115

115

125

125

135

135

135

145

145

145

90

90

90

90

90

90

100

100

110

110

120

120

120

130

130

130

寸法表

寸法表平面図

正面図

水
路
用
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kumafuji

T－14

T－25使用時の条件

目地部詳細

５０

１００

Ｗ

ｔ１ ｂ

ａ

Ｈ

ｈ
ｔ
３

ｄ

５
０

ｔ
２

２０００

１６

１９

９

３

１
２６

６

ｇ

寸法表

断面図 側面図

平面図

水
路
用
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kumafuji

kumafuji

断面図

正面図 側面図

側面図正面図

正面図
寸法表

側面図

平面図

寸法表

水
路
用
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kumafuji浮上防止対策水路

● 浮上防止型三面水路

ウィープホール　現場後付け

■ 逆流防止性能

作業者への負担

・目地作業＝ルール無し
・製品面の見た目が良くない

・目地部からの水漏れ
・外水圧が高いとWHが抜ける 作業工数の増加＝コストアップ

ウィープホール　製品埋込み式

・コンクリート製品の付加価値UP
・施工後のリスク回避

・現場完成度の充実！

・後作業に伴う 現場経費の削減が可能！

new

長期間の逆流によって起る洗掘を防止する為に必要な機能

【逆流防止性能を検証】

■ 型枠セット治具／改良／勾配対応

●ワッシャを追加：勾配と寸法アジャストに効果

Before After

■ 吐水性能（地下水の集水）

完全水没

外水位

1/2水没

水頭：

▼吐水量図

30mm程度の

水圧でも、十分な

吐水性能が有り

ます。

型枠セット時イメージ

勾配吸収・耐油性

ＭＪ５０

Ａ部

ｈ
２

ｂ

ｈ

Ａ部詳細図

５
０

ＭＪ５０

※ウィープホールの高さ位置（ｈ２）は内高（ｈ）の１／３（規格）

水
路
用
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kumafuji

正面図

平面図 正面図

寸法表

寸法表

側面図

連結プレート

連結ボルト

パッキン

２
０ １
０

５

水
路
用



52

kumafuji

正面図

平面図 正面図

寸法表

寸法表

側面図

連結プレート

連結ボルト

パッキン

２
０ １
０

５

水
路
用
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kumafuji

部分詳細

断面図 側面図

正面図 側面図

平面図

アーア 断面図

寸法表（標準型）

寸法表（急流用）

■急流用

■標準型

連結プレート

連結ボルト

パッキン

２
０ １
０

５

ア

ア

水
路
用
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kumafuji

kumafuji

製作

側面図 A-A 断面図 B-B 断面図

目地部詳細図

寸法表

ジョイント部詳細図

水
路
用
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kumafuji

100

2
0

t1
t2

100

敷モルタル

基礎コンクリート

基礎材

正面図

側面図

基礎工寸法表

正面図

側面図

平面図

暗
渠
用
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kumafuji

寸法表

暗
渠
用
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kumafuji

暗
渠
用

寸法表
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kumafuji

暗
渠
用

寸法表
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kumafuji

寸法表

暗
渠
用
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kumafuji

kumafuji大型ボックスカルバート

暗
渠
用

寸法表

寸法表
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kumafuji

暗
渠
用
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kumafuji

正面図

平面図

側面図

可とう部詳細暗
渠
用
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kumafuji

kumafuji

５５

ｔ２ ａ ｔ２

Ａ

ｔ
３

ｂＨ

ｔ
１

ｒ
３

ｒ２

ｒ
１

２０００

５５

ｔ２ ａ ｔ２

Ａ

ｔ
３

ｂＨ

５０

ｒ
３

ｒ２

ｒ
１

ｔ
１

２０００

５０

578 410 645 300 500 80 55 65 300 30 30

正面図

寸法表

寸法表

側面図

正面図 側面図

イメージ図

イメージ図

暗
渠
用



64

kumafuji（Tタイプ）用桝

正面図

平面図

寸法表

側面図

寸　　　　法（mm）

A
呼 び 名

※ h はグレーチング高さ

参考重量

（kg）

300×300 用桝

300×400 用桝

400×400 用桝

400×500 用桝

400×600 用桝

500×500 用桝

500×600 用桝

500×700 用桝

700×700 用桝

386

431

546

596

674

725

782

840

1168

600

600

700

700

700

800

800

800

1000

B

600

600

700

700

700

800

800

800

1000

a

300

300

400

400

400

500

500

500

700

b

300

300

400

400

400

500

500

500

700

c

380

480

495

595

695

605

705

805

810

d

194

194

189

189

189

179

179

179

170

e

110

110

120

120

120

130

130

130

150

H

684

784

804

904

1004

914

1014

1114

1130

R1

30

30

100

100

100

100

100

100

100

R2

300

300

400

400

400

500

500

500

700

暗
渠
用
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kumafuji（街渠型）300×300

基　本　型

参考重量：513kg

S タイプ基本型

参考重量：547kg

乗　入　部

参考重量：547kg

桝　　　部

参考重量：382kg

グレーチング部詳細図

5
0

55 55

15

25

32

300

410

R3
0

R30

R
3
0

正面図

側面図

正面図

正面図

正面図

側面図

側面図

側面図

暗
渠
用
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kumafuji

kumafuji

ｒ
３

ｒ
２

ｒ
１

ｔ
１

ｂ
ｔ
３

Ｈ

ａ

Ａ

ｔ２ ｔ２

Ｓ ５００ １０００ ５００

２０００

正面図

寸法表

側面図

正面図

寸法表

側面図

暗
渠
用
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kumafuji

kumafuji

kumafuji

３０

３
０
５
０
５
０

Ｈ

５０

ｔ
１

ｔ２ ａ ｔ２

Ａ

ｔ
４

ｈ
ｔ
３

Ｈ
’

H
～
Ｈ
’

H
～
Ｈ
’

ｒ
３

ｒ２

ｒ
１

ＬＡ’

ｔ
３

Ｈ
’

Ａ

３０

３
０
５
０
５
０

Ｈ

ｔ
３

５０ Ａ’

ｔ
４

ｈ
ｔ
３

ｔ２ ａ ｔ２

ｒ
３

ｒ２

ｒ
１

ｔ
１

Ｌ

正面図

寸法表

側面図

正面図

寸法表

寸法表

側面図

正面図 正面図側面図

暗
渠
用



68

kumafuji

kumafuji

kumafuji500

５０

６５０

３
０

５
０

５
０

６
０
２
０
０

６
８
５

９
４
５

２
６
０

７
２
２

９
８
２

１００ ４２０ １００

６２０

７５ ６５０ ７５

６００ ８００ ６００

８
０

５
０
０

１
４
２

２
６
０

７
２
２

９
８
２

３０

６０ ５００ ６０

６８０４８０

２０００

６％

３
０

５
０

５
０

Ｈ
１

Ｊ
１

Ｈ
２

Ｊ
２

Ｊ
２

９０ ｂ’ ９０

３０

Ｂ

ｔ
３

ｈ
ｔ
４

ｔ２ ｂ ｔ２

２
０
０

Ｂ＋３０

５０

５
０

１
５
０

２
０
０

Ｈ
２

Ｊ
２

６００ ８００ ６００

７０ ６６０ ７０

６％

７００

２０００

A－A 断面図 側面図

A－A 断面図 側面図

A－A 断面図 側面図

寸法表

寸法表

A

A

A

A

暗
渠
用
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kumafuji

正面図 側面図

正面図 側面図

寸法表

寸法表

（  ）

（  ）

暗
渠
用
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kumafuji

正面図 側面図

正面図 側面図

寸法表

寸法表

暗
渠
用
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kumafuji

正面図 側面図

正面図 側面図

正面図 側面図

寸法表

寸法表

寸法表

暗
渠
用
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kumafuji

kumafuji

Ｗ

Ｇ

ｄ Ａ ｄ

Ｓ

ｐ

９
５

２
０
０

ｊ
ｋ

ｍ

２
９
５

Ｈ
２

Ｈ
４

ｉ
Ｃ

ｆ

Ｈ
１

Ｈ
３

Ｒ２

Ｒ１

ｅ Ｂ ｅ

６％

ｎ

２０００

Ｔ

１００ ８００ １００

５００ １０００ ５００

２
０

６
０

４０ １００

ｄ Ａ ｄ

Ｗ

ｅｅｅｅ Ｂ ｅ

Ｒ
２

Ｒ
１

ｉ
Ｃ

ｆ
１

Ｈ
１

ｊ
ｋ

１０００

２
０

６
０

４０

１００

ｄＡｄ

Ｗ

ｅＢｅ

Ｈ
３

ｉ
Ｃ

ｆ
２

Ｈ
２

Ｒ
２

Ｒ
１

ｊ

正面図

正面図 平面図

正面図 側面図

正面図側面図

寸法表

寸法表

寸法表

暗
渠
用
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kumafuji

正面図 平面図

正面図 側面図

正面図 側面図

Ｇ

Ｗ

ｄ Ａ ｄ
ｎ

９
５

２
０
０

ｊ
ｋ

２
９
５

Ｈ
１

Ｈ
２

ｉ
Ｃ

ｆ

Ｓ
Ｒ２

Ｒ１

Be e

Ｔ

２０００

１００ ８００ １００

５００ １０００ ５００

６
０

４０ １００

２
０

１００
５

２９５

４００

２３０

５
０

２
３
２

１
８
０

９
５

２
０
０

２
９
５

４
６
２

７
５
７

７
５

３
０
０

５
５

４
３
０

７
２
５

５０ ３００ ５０
２６０

９０ ２２０ ９０

３
８

１００ ８００ １００

５００ １０００ ５００

６
０ ２
０

４０ １００

５２５（７６０）

２０００

参考重量：５６２（５５４）ｋｇ

寸法表

寸法表

暗
渠
用
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kumafuji

１０５

Ｌ １００

Ｔ
２

Ｄ
Ｔ
２

Ｂ Ｅ

Ｔ
１

Ｄ
Ｔ
１

Ｂ

Ｔ２ Ｄ Ｔ２

Ｔ
１

Ｄ
Ｔ
１

Ｅ

Ｃ

１０５

Ｌ １００

Ｔ
１

Ｄ
Ｔ
１

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｃ Ｔ
１

Ｄ
Ｔ
１

標準断面図

寸法表

平面図

正面図 正面図側面図

１００

１０５

補助図

暗
渠
用
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kumafuji

Ｂ １００

１
０
０

１
０
０

２
０

ｈ
（
５
０
０
カ
ッ
ト
Ｌ
型
擁
壁
高
）

５
０
０

Ｈ
（
Ｌ
型
擁
壁
規
格
高
） 敷モルタル

基礎コンクリート

基礎材

１３０以上 Ｂ １００

１
０
０

１
０
０

２
０

ｈ
（
５
０
０
カ
ッ
ト
Ｌ
型
擁
壁
高
）

５
０
０

Ｈ
（
Ｌ
型
擁
壁
規
格
高
）

基礎材

敷モルタル

基礎コンクリート

５０以上 Ｂ １００

１
０
０

２
０

敷モルタル

基礎コンクリート

コ
ン
ク
リ
ー
ト
積
ブ
ロ
ッ
ク
高
さ

L1

1924

1924

1918

1918

1911

1905

1898

（連結延長）

2000

1900

L1

1950

2000

標準型

平面図

側面図 断面図

寸法表

400

400

6
0
0

4
0
0

8
0

100 100

4
0
0

B

b

8
0

擁
壁
用
・
法
面
用
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L1

L1

■アスカーブ対応

kumafuji

kumafuji

497

497

523

523

553

581

610

800

800

900

900

1000

1100

1200

400

400

500

500

600

700

800

721

721

758

758

796

833

871

800

800

900

900

1000

1100

1200

400

400

500

500

600

700

800

A部詳細図

※左用は左右対称

積ガード（参考重量：657kg）

L1

1424

1424

1418

1418

1411

1405

1398

L1

1924

1924

1918

1918

1911

1905

1898

（連結延長）

（連結延長）

連結延長10m以上

平面図

平面図

平面図

側面図

断面図

標準断面図

標準断面図

寸法表

寸法表

■L=1,500（右用）

胴込コンクリート ： 0.265×１．６０＝0.424m
3

1m辺り ： 0.212m
3

擁
壁
用
・
法
面
用
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kumafuji

※道路土工「擁壁工指針」による必要根入れ深さ　h=500mm以上

胴込コンクリート量　0.424㎡／2m

側面図 背面図

Ⅱ型（歩道用）寸法表

Ⅲ型（車道用）（T-25）寸法表

擁
壁
用
・
法
面
用
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kumafuji

側面図 背面図

Ⅱ型（歩道用）寸法表

Ⅲ型（車道用）（T-25）寸法表

H

H
’

S
S
（
S
）

擁
壁
用
・
法
面
用
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kumafuji

600～800 3,500～5,000

側面図 側面図

Ⅱ型（歩道用）寸法表

標準断面図

Ⅲ型（車道用）寸法表 T-25

基礎工寸法表

擁
壁
用
・
法
面
用
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kumafuji

Ｂ

ｃ

Ｂ

ｂ ｄ

ｅ ｅ

２０００

Ｈ

ｋ

ｋ

２
Ｔ

ｈ

Ｔ１

１ｉ Ｄ

１Ｄ

Ｄ
２

１

１Ｈ

ａ １Ｈ

連結金具

連結金具

１

ｃ
Ｂ

２
０
０
０

背面図側面図 平面図

内部摩擦角 用の必要地耐力はお問い合わせ下さい。

寸法表

１
０
０

擁
壁
用
・
法
面
用
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kumafuji

kumafuji

※500のみ L=2000 もあります。

側面図 背面図

側面図 正面図

側面図 正面図

平面図

I 型寸法表

L 型寸法表

I 型（簡易土留め）寸法表

擁
壁
用
・
法
面
用
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kumafuji

A 型 平面図 B 型 平面図

A 型 正面図

A 型・B 型　側面図

C 型・D 型　側面図

側面図

平面図

重量表

正面図

B 型 正面図

C 型 正面図 D 型 正面図

組み合わせ重量表（kg）

擁
壁
用
・
法
面
用
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kumafuji

平面図 平面図

側面図

断面図

断面図

寸法表（L）

A 部詳細図

正面展開図 調整コンクリート

側面図

基礎工

B A

A A BA

A A

B A A A

調整コンクリート

擁
壁
用
・
法
面
用
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kumafuji

kumafuji

正面図

側面図

平面図

正面図

正面図

平面図 平面図

正面図 正面図

断面図 断面図

側面図

側面図

平面図

平面図

擁
壁
用
・
法
面
用
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kumafuji
※ポーラス・粗面ブロック（明度5.5）もあります （根石・天端は10cmのみ）

正面図

平面図

正面図 正面図

正面図 正面図

正面図 正面図

正面図側面図

正面図 正面図

擁
壁
用
・
法
面
用



86

kumafuji

基礎ブロック

胴込コンクリート量：0.025m3／m

標準断面図

コンクリート積ブロック数量表（㎡当り）

谷積垂直高表（mm）

谷積工法ブロック数量算出法

擁
壁
用
・
法
面
用
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kumafuji小口止ブロック

平面図

側面図 ( 外側 )

側面図 正面図

諸元表

正面図 側面図

正面図 側面図 ( 内側 )

平面図 標準断面図

基本型

左側 右側

1
:nS
L

3
0
0

H

根石型

基礎ブロック

500

600

700

根石型（左右）

500

600

700

300

74

87

101

40

0.047m3 ／ヶ

0.057m3 ／ヶ

0.067m3 ／ヶ

0.023m3 ／ヶ

擁
壁
用
・
法
面
用
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kumafuji

裏 込 砕 石 充 填現場打設コンクリート充填

背 面 鉄 筋

連 結 筋

吸 出 し 防 止 材

法 面 掘 削 線

裏 込 砕 石

基礎コンクリート

空 洞 部

トリプルエコロック

現場打設コンクリート

ラ ン ド セ ル 工 法

施 工 概 念 図

標準施工手順

L 型擁壁（逆 L型擁壁）対応として、セットバック工法もございます。お問い合わせ下さい。

擁
壁
用
・
法
面
用
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kumafuji

kumafuji

正面図 側面図
寸法表

擁
壁
用
・
法
面
用
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kumafuji

kumafuji

天端コンクリート

裏込材

1995

1995

1995

C5 C5 C5

80 60 80
40

430

550

60 60

40

C5 C5

2
0
0

60

800200 200397.5

497.5 1000 497.5

5
0

8
0

1
4
0

8
0

2
5
0

3
0

397.5 C5

C5 C5C5C40

1
0
0

5
0
0

5
0
0

2
5
0

1
7
5

7
5

7
5

1
0
0
1
5
0

2
5
0

張ブロック基礎1割勾配用（コンクリート積ブロック兼用）

標準型

重量：55kg

重量：452kg

平面図

端部型

重量：28kg

平面図

側面図

平面図

背面図 断面図

標準断面図

側面図

擁
壁
用
・
法
面
用

※胴込コンクリート量

製品 １ヶ 当り ０．３１ｍ

１ｍ 当り ０．１５５ｍ
３

３
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kumafuji

重量：

重量：

重量：

重量：

重量：

組立展開図

平面図 側面図

平面図 側面図

側面図平面図

平面図 側面図

平面図 側面図

擁
壁
用
・
法
面
用
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kumafuji

kumafuji

５０ ５００

１２００

１００ ５００ ５０

３
０
０

６
０

３
６
０

３
６
０

ＲＨ－５０３

３０ １０

２０

１０

２０

１０

６

６
６ ９

３５

５

７０ ５

１１５

６

２５０

２
０
６

２０６

重量：66kg

参考重量：88kg

側面図

平面図 側面図

正面図

擁
壁
用
・
法
面
用

※1㎡当たりの重量を間知ブロック（805kg/㎡）と同等以上になる様設計しております。
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kumafuji中型ブロック

参考重量：177kg

中型ブロック　Aタイプ

参考重量：89kg

中型ブロック　Bタイプ

９
３４１

３５０

３６５

１
０
０

１
５
０５
０
０

４
７
９

２
３
６

２
４
７

１７５

１２４

４０２

１２４

１７５

４ ４

６
６
２
９
０

１０００

１０００
４
７
９

２
０ ４９８

４
７
９

２
０

１０００ ４９８

６
６
２
９
０

４

１７５

１２４

１９９

４９８

１
：
０
．
３

１
：
０
．
３

※胴込コンクリート量

製品 １ヶ 当り ０．１０ｍ

１ｍ 当り ０．２０ｍ
２ ３

３

参考重量：89kg

中型ブロック　Cタイプ

参考重量：45kg

中型ブロック　Dタイプ

参考標準断面図

宅地用 土木用

400以上

20
0

20
0

300

Ｈ

3
0
0

200

砕石・砂利または栗石

土まじり砂利

止水コンクリート

砕石・砂利または栗石

水抜孔は内径７５ｍｍ以上の
陶管、その他これに類する
耐水材料を用いたもので
で３ｍ２当り１ヶ所以上設ける

（裏面全体に設ける）

（厚さ５０ｍｍ）

※ブロック本体は胴込コンクリートが裏打コンクリート
　と一体成形出来るものを標準とする。

※宅地造成基準

１
：
Ｎ 300以上

調整コンクリート

天端コンクリート

中型ブロック

裏込コンクリート

基礎コンクリート

基礎材

100

H

1
: 
NS
L

裏込材

擁
壁
用
・
法
面
用



94

kumafuji中型ブロック用基礎ブロック

２８７１３

６０ １８８０ ６０

２０００

１
８
５
２
３
０ １
３
５

７
０１
３
０ ２
０
０
１
５
０

３５０ ３００ ７００ ３００ ３５０

３００ ５０ ５０ ６００ ５０ ５０ ３００

７０ ４８０

５５０

１８５ ２３０１３５

２００２００１５０

３
０
０

５
０

３
５
０

２０００

※胴込コンクリート量：０．０８ｍ３

中型ブロック 基礎ブロック 参考重量：５７０ｋｇ

平面図

正面図

側面図

擁
壁
用
・
法
面
用
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kumafuji地産ブロックアンカー工法（へイベック）

　従来の薄い面状コンクリートパネルを用いた直壁補強土壁

工法類が持つ施工性・安全性の問題を、自立する“ずんぐり形状

“の直方体「大型積みブロック」で解決します。

地産ブロックアンカーウォールは、

その特徴は…

★ヘイベック系直方ブロック

●  群を抜く経済性！

　（施工に必要となる材料全てを地場で調達でき、地産地消を推進できます）

▼施工の様子

▼施工事例

● ブロックの厚みがもたらす高い自立安定性が、施工性・安全性を大きく向上！

● そのブロックの厚みと、「盛土材等の沈下に備えた仕組み」を採り入れて

　  リダンダンシー（冗長性）も高める。

●π型ブロック
●ネオロック系

　空洞ブロック

擁
壁
用
・
法
面
用
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kumafuji

平面図 側面図 平面図 側面図

（明度6.0）

平面図 側面図 平面図

正面図 正面図

正面図

側面図 平面図

正面図

側面図

環
境
・
透
水
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kumafuji

平面図

環
境
・
透
水
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kumafuji（明度4.5）

正面図

平面図 側面図

環
境
・
透
水
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kumafuji

エコスリム側溝

※G付きも対応可能です。

500 500 704 650 690 500 500 505 60 75 75 85 100 2000

800 650 790 500 480 605 60 75 85 85 100 2000

882 760 819 600 600 605 60 80 80 90 124 2000

500 600

600 600

正面図 側面図

寸法表

正面図 側面図

寸法表

正面図 側面図

寸法表

環
境
・
透
水
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kumafujiポーラス製品浸透桝（丸桝）

3 5 0

4 0 0

3 5 0 ( A )

3 5 0 ( B )

4 0 0 ( A )

4 0 0 ( B )
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1 8

1 5

1 9

4 5 0

5 0 6
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ー

ー
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4 7 0

5 2 5

6 0 0

5 0 0

4 5

4 5

5 0

5 0

5 0

5 0

3 5 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 5 0

4 5 0

3 3 0

3 8 0

5 0

5 3

3 8 0

3 8 0

4 3 0

4 3 0

7 0

7 2 . 5
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2 0 0

2 0 0

2 5 0

2 5 0
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ー

1 0

1 0

ー

ー

ー

ー

ー

ー

4 0

4 0

ー

ー

ー

ー

ー

ー

2 0 5

2 0 5

寸　　　　法（mm）

A H a b c d e f
呼 び 名

参考重量

（kg）

本 体

蓋

底 版

参考重量：3kg

平面図 平面図 側面図

側面図 平面図

平面図 平面図

側面図

寸法表

側面図

側面図

環
境
・
透
水
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寸　　　法（mm）

A
呼 び 名

参考重量

（kg）

本 体

調 整

蓋 受

蓋

底 版

H a b c d e f g h r

8 5
（ 4 3）

9 4
（ 4 7）

1 2 0
（ 6 0）

3 0 0
（150）

3 0 0
（150）

3 0 0
（150）

4 5 0

5 0 0

6 0 0

4 5 0

5 0 0

6 0 0

4 5 0

5 0 0

6 0 0

4 5 0

5 0 0

6 0 0

4 5 0

5 0 0

6 0 0

7 2

7 7

1 6 1

4 6

4 7

5 4

2 6

3 7

5 5

3 9

4 9

1 3 7

5 7 0

6 2 0

7 8 0

5 7 0

6 2 0

7 2 0

6 5 0

7 0 0

8 0 0

ー

ー

ー

5 7 0

6 5 0

8 0 0

3 0 0

3 0 0

4 0 0

1 1 0

1 1 0

1 1 0

4 5

5 0

5 5

8 0

8 0

1 1 0

4 5 0

5 0 0

6 0 0

4 5 0

5 0 0

6 0 0

4 5 0

5 0 0

6 0 0

5 2 0

5 8 0

6 8 0

4 3 0

4 8 0

5 8 0

6 0

6 0

9 0

6 0

6 0

6 0

4 0

4 5

4 5

5 1 0

5 7 0
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7 0

8 5

1 1 0
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ー
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ー
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ー

ー

ー
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ー
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3 8 0

3 8 0

3 8 0

ー
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ー
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1 2 0
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ー
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4 0

4 0

5 0

ー
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ー

5 2

4 7

4 2
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ー

6 0

6 0

9 0

kumafujiポーラス製品浸透桝（角桝）

平面図 平面図 平面図

側面図 側面図 側面図

平面図

寸法表

平面図 平面図

側面図

平面図

側面図

側面図 側面図

環
境
・
透
水
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環
境
・
透
水

kumafujiポーラス製品浸透桝（角桝）

参考重量：3kg参考重量：20kg

参考重量：16kg参考重量：104kg

350タイプ

平面図 平面図

側面図

側面図

平面図 平面図

側面図 側面図
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kumafuji

寸法表

寸法表

正面図 側面図

正面図

側面図 環
境
・
透
水
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kumafuji

３００， ： ５
５００，６００

００
：１０

２０００

１０４９５

Ｈ

１
０
０

５
０

ｃ

ｈ
ｈ

ｋ

ｉ

ｓ

ａｅ

’

Ａ

４５ ｄｃ
’

4

寸法表

正面図 側面図

環
境
・
透
水
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kumafuji

kumafuji

ｔ φ ｔ

Ｔ

１
０
０
０

２
０

■浸透井戸φ６００

■浸透井戸

本体

底塊Ｃリング

本体
底塊Ｃリング

井戸枠

井戸枠 900

井戸枠 1200

側面図

側面図

側面図

側面図

側面図 側面図

側面図

平面図

平面図

平面図

平面図

平面図

寸法表 寸法表

参考重量：382kg

160kg

参考重量：60kg

環
境
・
透
水
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kumafuji

kumafuji

５０

１００

１５０

２００

２９ｋｇ

５７ｋｇ

８５ｋｇ

１１３ｋｇ

調整リング

側面図 側面図

平面図

側面図

寸法表

参考重量表（kg）

H 重 量

下
水
道
用
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kumafuji

下
水
道
用
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下
水
道
用

kumafuji

認定証

880×1110

平面図

側面図

平面図

側面図

寸法表

平面図

側面図
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kumafuji

側面図 側面図 側面図

側面図

寸法表

下
水
道
用
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防
火
水
槽

kumafuji

呼び名

本体 A

本体 B

本体 C

本体 D

ピット

吸管投入孔 H=300

吸管投入孔 H=500

吸管投入孔 H=800

吸管投入孔 H=1000

8 ,260

8 ,102

6 ,716

6 ,552

958

370

540

780

960

参考重量（kg）

パッキン溝

パッキン溝

パッキン溝

日本消防設備安全センター認定品

側面図

平面図

平面図 側面図

平面図 側面図

断面図

製品重量表
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防
火
水
槽

kumafuji

（T-20）（T-25）

認定証

日本消防設備安全センター認定品

平面図 平面図

A ー A 断面図 A ー A 断面図

B ー B 断面図B ー B 断面図

基礎工詳細図
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kumafuji

kumafuji

kumafuji

1
0
0
0

T

W

寸法荷重状条件等、ご相談に応じ設計、製作いたします。

Ａ
５
０

５
０

１
０
０

４
７

５
３

１０００、２０００ ５０

５０ １０００、２０００

基礎板

RC 床板

平板・植樹桝

R

R

平面図

側面図

平面図

平面図

平面図

諸元表

側面図

側面図

側面図

RC 床板

工
法
・
そ
の
他



113

kumafuji

工
法
・
そ
の
他

熊 本 市 型 図　示21（32） 600（900） 熊     本     市

国
土
交
通
省

熊
本
県

市
道

市
町
村

境
界
標

名

（ａ）

（ｂ）

（ｈ）

センター

コーナー

１２０

１
２
０

９
０
０

１２０

１
２
０

１
１
０
０

１２０

１
２
０

６
０
０
（
９
０
０
）

８
０
０

６
０
０

１００

１
０
０

国土交通省型 熊本県型 熊本市型

１００（６０）

１
０
０
（
６
０
）

各市町村対応 一般用

（ｈ）

（ｈ）

（ｈ）

（ｈ）

（ａ） （ａ） ）ａ（）ａ（

（ｂ） （ｂ） ）ｂ（）ｂ（

寸法表
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kumafuji雑草防止機能付側溝

本体は鉄筋コンクリートU形（JIS5372）を

形状そのままで利用できます。（特殊配筋仕様）

断面図

従来の管渠型側溝に比べ「エプロン」を小さくすることで、車

道部の有効幅員が確保されます。また、車道部・歩道部の防草

対策及び水溜まりを解消し、歩行者・自転車等の快適な通行

が出来ます。

特 徴

排水性舗装孔

アスファルト

車道部
歩道部

防草型形状

400

80

1
5
0

1
0
0

1
0
0

300×300

T－25　縦断用　

集水孔

490 490 990 1990199010 10 10 10

工
法
・
そ
の
他

②

③

①④

①車道・路肩区分

②路面排水

③排水性舗装孔

④防草対策

規定幅の位置に外側線（白線）が明確に引けます。

縁石横の集水孔で効率的な路面排水できます。

浸透した雨水を舗装孔より側溝へ排水できます。

歩道部、車道部に防草形状を施しています。

取水孔

※取水孔の高さは、変更出来ます。御相談下さい。

蓋版側面図

1990

245 500 500 500 245
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kumafuji

工
法
・
そ
の
他

エレフット

　代表的な地盤の支持力を計測する試験方法には、平板載荷試験(原位置に剛な載荷板を設置して荷重を与え、この荷重の大き

さと載荷板の沈下との関係から地盤の支持力特性を調べる試験JGS1521地盤の平板載荷試験方法)があります。しかしなが

ら平板載荷試験に要する高額な費用や、長時間に及ぶ試験時間の問題などから、比較的小規模な土木工事や緊急を要する土木

工事においては全ての現場で平板載荷試験が行われているわけではありません。

　本試験機は、設計で考慮した支持力度について、現地施工時に簡易に計測することで、時間と費用を節約し、たとえ小規模な

現場であっても「安全」を手に入れることを手助けいたします。

・ 表層地盤の支持力を計測するための地盤支持力試験機です。

・ 反力として人の体重を利用できます。

・ 大きな反力を必要としません。

・ 電源装置を必要としません。

・ 狭小な場所でも地盤支持力の測定が可能です。

・ 計測時間が非常に短く、1名からでも計測が可能です。

・ 製品重量が軽く、持ち運びが容易です。

いままでこんなに大変だった作業が

ELE FOOTでは、こんなに手軽に簡単に！！

測定方法

と

注意事項

①試験地盤面と整形し、三脚を水平に固定。　　②反力を載せる。　　③データを計測する。

④データシートを記入する。　　⑤載荷圧力一沈下量曲線を作成する。

⑥計測結果を考察する。

● 載荷板の下に手や足などを挟まないようにご注意ください。

● 十分な反力を載せてご使用ください。 



116

kumafujiマットレス工法

構造物の基礎部を補強材で包み込むこ

とで、拘束効果が向上し強い基盤をつ

くります。

　マットレス工法は、基礎地盤が軟弱な場合に、構造物基礎部を

補強材で包み込み、地盤を強化する工法です。

　基礎部の一体化効果とジオテキスタイルの引張力により、基礎

地盤の地耐力を向上させ、構造物の不同沈下を防止します。

アデムで路床を補強

L型擁壁をしっかり支える

不織布との併用で中詰め材の摘要じ範囲が拡大

工
法
・
そ
の
他


